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sterilizzazione dellÕacqua
debatterizzatori UV

Per trattamento di acqua potabile Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

Red: Fai lureGreen: Normal Service

WATER STERILIZER
220V - 50 Hz - Max 9 bar

OM 1200
OM 2800

00000000000000

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

BATTERI
Escherichia coli
Bacterium coli
Salmonellasp
Legionella pneumophila
Mycobacterium tubercolosis
Vibrio cholerae
Streptococcus faecalis
Pseudomonassp
Leptosphaerasp
Streptococchi
Stafilococchi

VIRUS
Polivirus poliomyelitis
Batteriofagi, vari
Epatite
Influenzali, vari

LIEVITI
Lievito comune dei dolci
Lievito del pane
Saccaromiceti

Alcuni tra i microrganismi abbattuti al 99,99% con potenza dÕirraggiamento pari a 30.000 mWsec/cm2
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MICRORGANISMI ABBATTUTI

debatterizzatore



RICAMBI

Guaina di protezione
al quarzo.

APPLICAZIONI
Eliminazione di microrganismi.

Usi domestici: produzione di acqua sterilizzata per usi potabili.
Usi tecnici: produzione di acqua sterilizzata per industria alimentare, farma-
ceutica, cosmetica. Sterilizzazione di apparecchiature zootecniche (mungitrici,
abbeveratoi, circuiti di raccolta dellÕacqua).

Avvertenza:impiegare un prefiltro fine (minimo 5 micron) per assicurare lÕeffi-
cacia del debatterizzatore.

CONDIZIONI DÕESERCIZIO
Massima pressione ___________________9 BAR
Minima pressione _____________________2 BAR
Massima temperatura _________________35¡C
Aspetto acqua ________________________ trasparente
Massima torbiditˆ ____________________0,5 JU (Jackson Units) 
Massimo contenuto ferro ______________0,3 mg/l
Massimo contenuto manganese _________0,05 mg/l
Massima salinitˆ totale ________________500 mg/l

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Camera di trattamento:acciaio inox AISI 304 lucidato.
Potenza irraggiamento lampada UV:Ý30.000mWsec/cm2.
Funzionamento elettrico:220 Volt 50 Hz.
Assorbimento elettrico:12(UV300)/16(UV600)/30(UV1200)/40(UV2800) Watt.

debatterizzatori UV
apparecchi sterilizzanti con lampada a raggi ultravioletti

A

B

VARIANTIdisponibili per quantitˆ minime

Debatterizzatori multilam-
pada per portate maggiori.

Debatterizzatori con came-
ra di trattamento in acciaio
inox AISI 316.
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Lampada UV.

UV 300 1/8º no 250 40 300

UV 600 1/2º no 400 60 600

UV 1200 led 3/4 º si 570 60 1200

UV 2800 led 1º si 570 60 2800

debatterizzatori
monolampada

connessioni
IN/OUT

quadro elettrico
di controllo

mm
A B

portata
ottimale l/h

UV 300-600 UV 1200-2800


