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pompe e prodotti per la disincrostazione
del calcare e dei depositi

pompe Clear

Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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Valori rilevati allÕuscita pompa

CURVE DI FUNZIONAMENTO

caldaia

pompa
disincrostante

presa di
corrente 220 V

Clear
pompe disincrostanti

motore monofase 220 V

normale

kompressor

tappo serbatoio

interruttore
di potenza

serbatoio

Clear 12 Clear 25 Clear 55



APPLICAZIONI
Rimozione di incrostazioni calcaree e depositi vari da caldaie, circuiti di riscal-
damento dellÕacqua, tubazioni. Per usi domestici, tecnici, industriali.

CARATTERISTICHE
CLEAR:pompe elettriche ad asse verticale con invertitore di flusso, grado di 
protezione IP54.
Sistema di autoregolazione della portata e della pressione secondo il livel-
lo dÕincrostazione.
DICAL:miscela di acidi e tensioattivi per la rimozione delle incrostazioni. 
Varie formulazioni per impiego con materiali diversi.
NEUTRAL:Miscela alcalina di carbonati per la neutralizzazione dellÕaciditˆ 
residua dei liquidi Dical negli impianti trattati.

Avvertenza: prodotti irritanti! Seguire scrupolosamente le istruzioni allegate ai
prodotti.
Impiegare solo il prodotto disincrostante adatto per i diversi materiali come 
indicato nella tabella sotto la voce ÒimpieghiÓ.

pompe Clear
per disincrostazione, prodotti disincrostanti e neutralizzanti
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Clear12 si 17 220 0,12 10 450 300 2400

Clear25 si 27 220 0,25 12 450 300 3500

Clear55 si 37 220 0,55 15 450 300 4000

pompe
disincrostanti

dispositivo
potenza

Dical 01 rame, acciaio liquido rosso rubino 1

Dical 02 alluminio, leghe leggere liquido rosso rubino 1,2

Neutral neutralizzazione aciditˆ polvere bianco 11,4

prodotti
disincrostanti 

impieghi stato colore ph

serbatoio
litri

Volt motore
kW

prevalenza portata
ottimale l/h
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